Významné oxidy 
Oxid siřičitý (SO2) – vzniká při hoření síry na vzduchu

· bezbarvý, jedovatý plyn štiplavého zápachu, dráždí ke kašli

· do ovzduší se dostává jako nežádoucí složka při spalování paliv

· příčina (spolu s oxidy dusíku) škodlivých „kyselých dešťů“

· ochrana životního prostředí – např. odsiřování tepelných elektráren

Užití: výroba papíru ze dřeva, bělení textilií, síření sudů a včelích úlů, výroba kyseliny sírové

Oxid sírový (SO3) – vzniká oxidací oxidu siřičitého 2SO2 + O2 = 2SO3
Užití: rozpuštěním ve vodě se vyrábí kyselina sírová

Oxid dusnatý (NO) – bezbarvý plyn, vzniká reakcí s kyselinou za vysokých teplot

Oxid dusičitý (NO2) – hnědočervený, silně jedovatý
NO a NO2 jsou meziprodukty při výrobě kyseliny dusičné

Oxid fosforečný (P2O5) – molekuly mají složení P4O5, bílá krystalická látka, 

vzniká hořením fosforu, ochotně se slučuje s vodou, je hygroskopický

Oxid uhelnatý (CO) – bezbarvý, silně jedovatý plyn, vzniká při spalování 

uhlíkatých látek za nedostatečného přístupu vzduchu nebo reakcí oxidu 

uhličitého s uhlíkem ( 2C + O2 = 2CO, CO2 + C = 2CO )

· je důležitou složkou plynných paliv vyráběných z uhlí (např. svítiplynu). Vdechováním CO dochází k otravě až k udušení, které je způsobeno navázáním CO na červené krevní barvivo. Tím se ztrácí schopnost přenášet v organismu kyslík
Oxid uhličitý (CO2) – bezbarvý nedýchatelný plyn, vzniká při dokonalém 

spalování uhlíku, není jedovatý (C + O2 = CO2 + teplo)

· součást vzduchu (3%), vzniká při dýchání organismů

· spolu s vodou je výchozí látkou při fotosyntéze 
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· vyšší obsah CO2 v atmosféře zabraňuje unikání tepelného záření zpět do vesmíru, tím dochází k neustálému oteplování naší Země – „skleníkový efekt“
Oxid křemičitý (SiO2) – pevná těžko tavitelná látka, chemicky velmi stálá

· nereaguje s vodou ani většinou kyselin

· v přírodě se vyskytuje jako nerost křemen v nejrůznějších odrůdách (polodrahokamy – křišťál (čirý, průhledný), ametyst (fialový), záhněda (hnědá), citrín (žlutý), růženín (růžový))

· je hlavní složkou písků, součástí žuly a dalších hornin

· nejvíce SiO2 se spotřebuje ve stavebnictví (písek do malty) a ve sklářství (základní sklářská surovina)
Oxid hlinitý (Al2O3) – v přírodě se vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund

odrůdy korundu: rubín - červený, safír - modrý, smirek 
Surovinou pro výrobu Al2O3 je bauxit (vodnatý Al2O3). Z něho vyrobený Al2O3 je bílý prášek, který se používá se k výrobě porcelánu, zubních cementů, barviv, hliníku

Oxid vápenatý (CaO  - pálené vápno) – bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě

· vyrábí se tepelným rozkladem vápence ve vápenkách 
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· reakcí s vodou se vyrábí hydroxid vápenatý (hašené vápno) 
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· využití: stavebnictví, sklářství, zemědělství k vápnění půdy, výroba sody
Oxidy železa – magnetovec (Fe3O4 – oxid železnatoželezitý), krevel (Fe2O3 - oxid železitý) - výroba 
surového železa ve vysokých pecích
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